
DONNÉES O2 ACQUISES PAR 
CAPTEUR OPTIQUE RINKO (JFE) 

LAURENT COPPOLA (LOV) 

 



•  CAPTEUR OPTIQUE POUR MESURES RAPIDES O2 
•  TEMPS DE REPONSE < 1S 
•  RÉSOLUTION 0.01% 
•  PRÉCISION +/- 2% 
•  PRESS MAX = 7000 M 
•  ADAPTE POUR BATHYSONDE, AUV, GLIDER, … 
•  8 COEFFICIENTS DE CALIBRATION 

(3) 



BONNE CORRELATION MAIS: 
TEMPERATURE RINKO PAS ASSEZ PRECISE (TEMP CTD) 
SURESTIMATION EN GRANDE PROFONDEUR 
 
EQUATION 3 A AMELIORER ?? 



CORRELATION RINKO VS SBE43 AJUSTÉ 
DE JUIN 2014 A JUIN 2015 

PERIODE STRATIFIÉE 

PERIODE MÉLANGÉE 

PAS DE TENDANCE DANS LE TEMPS 
PAS DE DERIVE OBSERVEE 



UTILISATION PENDANT MOOSE-GE2014 (87 STATIONS) 

CAPUCHON SUR CAPTEUR ?? 



CONCLUSION: 
•  CAPTEUR STABLE DANS LE TEMPS 
•  BONNE PRÉCISION SANS CORRECTION (NOTAMMENT EN SURFACE) 
•  MAIS AMÉLIORATION AVEC LA PRESSION EST NÉCESSAIRE 
  

30% DES ECARTS PROCHE DE ZÉRO (+/- 5 MICROMOLES/KG) 
MAJORITÉ ENTRE 0-500M 


